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сертифiкацiЙних випробувань плити зi спiненого полiстиролу торговоi марки
"СТОЛIТ": EPS 120 розмiром 1000х500х50, що виготовленаТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ_ПIДIРИеМСТВО З IНОЗЕМНОЮ

IНВЕСТИLIIеЮ "Iзотерм С", УкраiЪа
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Протокол сертифiкацiйних випробувань
ль 0374

CTopiHKa: 3/5

3амовник
випробувань

Пiдстава для
випробувань

Надана
документацiя

Виробник
продукцiТ

об'ект
випробувань

,Щата одержання
зразкiв

Мета випробувань

Мiсце проведення
випробувань

Умови проведення
випробувань

Час проведення
випробувань

Методи
випробувань

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю_
ПlДПРИеМСТВО 3 1НОЗЕМНОЮ lНВЕСТИЦlеЮ ''lзотерм С'',
УкраТна, 33001, PiBHeHcbKa область, MicTo PiBHe, вулиця
flворецька, будинок'l 28

рiшення за заявкою на проведення сертифiкацiт продукцiт органу
оцiнки вiдповiдностi / орган сертифiкацiТ ТоВ "УкРсЕРтlФlкЕЙШН"
за Ns 6011l1-БlСО вiд 06.02.2023 року

Акт вiдбору та iдентифiкацii зразкiв: органом оцiнки вiдповiдностi /
орган сертифiкацiт тов "укрсЕртlФlкЕЙшн" за Ns бо/1/1-Бlсо
вiд,13.02.2023 року

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю_
ПlДПРИеМСТВО З lНОЗЕМНОЮ lНВЕСТИЦlеЮ "lзотерм С'',
УкраТна, 3300'1, PiBHeHcbKa область, MicTo PiBHe, вулиця
,Щворецька, будинок 1 28;
адреса виробництва: вулиця Травнева, 9А, село Варковичi,
flубенський район, PlBHeHcbKa область

Плити зi спiненого полiстиролу торговоТ марки "сТолlТ": EPS '120

розмiром'1 000х500х50мм

3разки - 3 шт,, що виготовленj у 2023 роцi

07 березня 2023 року

Перевiрка зразкiв на вiдповiднiсть:
ДсТУ Б EN 13163:2012 "Матерiали будiвельнi теплоiзоляцiйнi.
Вироби зi спiненого полiстиролу (EPS). Технiчнi умови (EN
13163:2008, ]DT)", п,п. 4,2.1;4.2.2; 4.2.3; 4.2,4;4,2.5: 4.2.1; 4.3.2:
4.3,4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3,14

Випробувальний центр ТОВ "УКРСЕРТlФ1 КЕЙ ШН'',
вулиця В. Стельмаха,62.Щ, MicTo PiBHe

Температура навколишнього середовища + (19.6 + 2О.4)0С
Вiдносна вологiсть повiтря - (61 + 65)%
Положення зразкiв у приладi - горизонтальне. Вимiрювання
проводиться на цiлiй плитi. зразки висушують в сушильнiй шафi
при температурi 60ос, напрямок теплового потоку зверху вниз. Час
випробування одного зразка 1,5 год. 3астосований метод
випробування - метод захич.lеноТ гарячоТ пластини

Початок випробувань: 07 береэня 2023 року
3акiнчення випробувань: 14 березня 2023 року

ДСТУ Б EN 12087:2016 (EN 12087:2О13, ]DТ) ''Вироби
теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення. Визначення
водопоглинання при тривалому зануреннi'';
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Протокол сертифiкацiйних випробувань
ль 0374

CтtlpiHKa:4/5

ДСТУ Б EN 12667:2016 (EN '!2667:200'1)"Матерiали iвироби
будiвельнi з високим iсереднiм термiчним ollopoM. Методи
визначення термlчного опору на приладах з захиLценою гарячою
пластиноrо i оснащених тепломiром";
EN 822:20'l 3 "Вироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення довжини i ширини";
EN 824:201 3 "Вироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Метод визначення вiдхилення вiд прямокутностi";
EN 825:1 994 "Вироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Метод визначення вiдхилення вiд площинностi";
EN 826:2013'lВироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення характер],lсти к стиску";
EN 1602:2013 "Вироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення уявноТ густини";
EN 1604:2013 "Вироби тёплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення стабiльностi розмiрiв при заданих температурi i

вологостi";
EN 1607:2013 "Вироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення границi мiцностi на розрив перпендикулярно до
лицьових поверхонь"; i

EN 12089:201 3 "Вироби теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення характеристик згину"

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ к Nq 0262

п.4.2.2,, п,4.2.3
Граничнi вiдхилення, мм

- за довжиною

- за шириною

- за товщиною

Невизначе-
HicTb

+ 0.0032

Н! на методи

дсту Б EN
12667:2016, п.

8.2.2

3начення показниl<iв

-'1.0; + 1,9

- 0.5; - 0.5

t.з; - 0.'1

п,4.2.1
Теплопровiднiсть у сухому
cTaHi при температурi (10)

+ 0.016

+ 0.019

EN 822:20'13

t 0,6 % або
*3мм

* 0,6 % або
t3MM

+ 0.031

+ 0.031

EN 824:2013

п.4.2,4
Вiдхилення вiд
прямокутF|остi, мм/м

- в напрямку довжини

- в llапрямку ш

+2MMl1000MM* 5мм/1000мм

t 5мм/1000мм t 2мм/1000мм

п.4,2.5 EN 825:1994

назва показникiв,
trлиниlli виплiоювань

Результати
виппобчвань

0,034

класи граничних вlдхилень

+ 0.04
L1 L2

+2мм

класи граничних вlдх1,1лень

W1 W2
t2MM

класи граничних вlдхилень

т,1 т2
+2мм +1мм
класи гDаничних вlдхилень

1.0

1.0

S,l S2

класи гоаничних вll1хилень

S1 S2

класи гDаничних вlдхилень

р1 р2 рз р4
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Протокол сертифiкацiliних випробувань
J{ъ 0374

CTopiHKa: 5/5

назва показникiв,
одиницi вимiрювань

3начення показникiв
по НД

Результати
випробувань

Невизначе-
HicTb

Н! на методи
випробчвань

Вiдхилення вiд
площинностi. мм

30мм 'I5MM '10мм 5мм
6,0 + 0.0,18

п,4.2,7
Мiцнiсть при згинi, кПа, не
менше

50 97 + 2,16 EN
,12089:2013

а.4,3.2
Стабiльнiсть розмiрiв при
певнiй температурi i

вологостi (при 48 год,
70ос), %
- по довжинi
- по ширинi
- по товlлинi

DS1

0,9
0,в
0,8

+ 0.028
+ 0.025
+ 0.025

EN 1604:2013

DS1 DS2 DSз

1 2 3

п.4.З.4
Мiцнiсть на стиск при 10 %
лiнiйнiй деформачiТ, кПа
- зразок Nэ 1

- зразок Ne 2
- зразок Nэ 3
- зразок No 4
- зразок Ne 5
- середн0 значення > 120

133
1зб
128
125
130
130 + 2.56

EN 826:2013

п. 4.3.5
Межа мiцностi при
розтягуваннi
перпендикулярно плошини
плити, кПа
- зразок Ne 1

- зразок Ne 2
- зразок Nэ 3
- зразок N0 4
- зразок Ne 5
- середне значення > 150

152
,156
,l59

154
,155

155 + 3.0,1

EN 1607:2013

п.4.3.6
Мiцнiсть при згинi, кПа, не
менше
- зразок N0 1

- зразок Ne 2
- зразок Nя 3
- середне значення 17о

178
172
180
177 + 3.47

EN
12089:2013

п.4.3,14
lЩiльнiсть (уявна густина),
кг/м?

17.1 + 0.59 EN 1602:2013

Виконавцi:

Примiтка:
l.Протокол випробувань стос
2.[1ротокол випробувань не п

Протокол сформував:

lнженер О.С. flепутат

зразкlв

пому, так i по.Iастrrнам, без дозволу влtпробуваlьного IIентру

в.о. начальника Випробувального центру J1.0. Сад
/),




